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Harvia Xenio
• Harvia Xenio - это семейство современных пультов управления, которые 

делают простым управление сауной и инфракрасной кабиной
• Стильная сенсорная панель управления
• Исчерпывающий набор функций: управление временем работы, 

температурой, освещением и вентиляцией с панели управления
• Панель управления может быть установлена непосредственно на стену 

либо встроена в нее для придания элегантного вида

Пульты управления Harvia Xenio

1. Панель управления
 размеры 94 x 28 x 113 мм (Ш x Г x В) 
2. Блок питания
 размеры 270 x 80 x 201 мм (Ш x Г x В) 
3. Датчик температуры

4 a. Обычная электрокаменка
4 b. Электрокаменка Combi
4 c. Обычная электрокаменка и испаритель
4 d. Инфракрасный излучатель
4 e. Дополнительный блок питания и 
электрокаменка мощностью свыше 17 кВт (для 
примера)

Региональный дилер:

Блок питания
Каждый пульт управления Harvia Xenio поставляется с блоком 
питания, который устанавливается в сухом месте вне парилки.

Дополнительный блок питания
Если требуется управлять одной электрокаменкой или двумя электрокаменками, чья 
общая мощность превышает максимальную для пульта управления Xenio, то требуется 
дополнительный блок питания. Блок LTY17 - для обычной электрокаменки, блок LTY17C - для 
электрокаменки Combi. Оба добавляют 17 кВт к максимальной мощности.

Harvia Xenio CX170  
Для управления обычной 
электрокаменкой
• Диапазон установки температуры 

40-110 oC
• Диапазон установки времени 

работы:
- семейная сауна 1-6 час
- коммерческая сауна 1-12 час
• Диапазон установки времени 

задержки включения 0-12 час
• Управление освещением и 

вентиляцией
• Максимальная мощность 17 

кВт (может быть увеличена 
до 34 кВт при использовании 
дополнительного блока питания 
LTY17)

• Трехфазное напряжение питания 
(400 В 3N~)

Harvia Xenio Combi CX110C  
Для управления электрокаменкой Combi и 
комбинацией обычной электрокаменки и 
испарителя
• Диапазон установки температуры 40-

110 oC
• Дапазон установки относительной 

влажности 20-80 rH
• Диапазон установки времени работы:
- семейная сауна 1-6 час
- коммерческая сауна 1-12 час
• Диапазон установки времени задержки 

включения 0-12 час
• Управление освещением и вентиляцией
• Максимальная мощность для 

обычной электрокаменки - 11 кВт, 
для электрокаменки с коммутатором 
- 17 кВт, для электрокаменки 
(электрокаменок) при использовании 
дополнительного блока питания LTY17C 
- 28 кВт

• Трехфазное напряжение питания (400 

Harvia Xenio Infra CX36I
• Для управления инфракрасной 

кабиной
• Диапазон установки 

температуры 25-50 oC
• Диапазон установки времени 

работы 1-12 час
• Управление освещением
• Максимальная мощность 3.6 кВт
• Однофазное напряжение 

питания (230 В 1N~)
• Multidrive (макс. 8 блоков 

питания)


